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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Rewaloryzacja cmentarza
1 RENOWACJA pozstatosci nagrobkéw ( lapidarium)
1.1]KNR AT- |Mycie powierzchni porowatej zmywarkg ci$nieniowg wo- |m?2
08 0109- |dg gorgca- przyjeto 0,5 m2 na 1 element
06
40,00%0,50 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.2lKNR 4- |Usuwanie korozji biologicznej srodkiem chemicznym m?2
01 0621-
05
analogia
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.3|TZKNC |Odsalanie watku m2
N-K/I t.
05-c.05
analogia
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.4 TZKNBK |Czyszczenie chemiczne muréw z wystrojami architekto- |m2
VIII 05-  |nicznymi pastg t
148
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.5|KNR AT- |Mycie powierzchni porowatej zmywarkg ci$nieniowg wo- |m?2
08 0109- |dg gorgca
06
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.6l KNR-W |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia  |m2
7-12 czystosci konstrukcji petnosciennych-doczyszczenie me-
0111-01 |chaniczne scierniwem o uziarnieniu 0,01-0,06 mm poda-
analogia |wanym niskocisnieniowym urzgdzeniem
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.7|[TZKNC |Uzupetianie ubytkéw za pomoca kitéw - -PRZYJETO 2 |dm?
3/1-a % WSP DO R=0,50
analiza
indywidu-
alna
40,00 dm?2 40,00
RAZEM 40,00
1.8/ KNR 4- |Hydrofobizacja srodkiem impregnujgcym m?2
01 0621-
05
analogia
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.9/KNR 4- |Scalenie kolorystyczne m2
01 0621-
05
analogia
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
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1. Konserwacja elementéw metalowych : krzyza i kraty kpl
10janaliza
indywidu-
alna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1. KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
11|01 0108- niowymi na odl.do 1 km( uwzglednia koszty usunigecia
09 wszystkich wtérnych lastrykowych nagrobkéw nie podda-
nych renowacji)
poz.1.1*0,03 m3 0,60
usuniecie pozstatosci 61 nagrobkow
61*0,10 m3 6,10
RAZEM 6,70
1. KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- jm3
12|01 0108- |niowymi - za kazdy nast. 1 km
10 Krotnos¢ =9
6,70 m3 6,70
RAZEM 6,70
1.| kalk. Utylizacja gruzu m3
13 wtasna
kalk.
wiasna
6,70 m3 6,70
RAZEM 6,70
2 KONSTRUKCJA-RZEZBA Z ELEM.GROBOWCA CIESLIKOW
2.1 KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi|m3
2-01 o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IV
0201-03
4,00*4,00*1,70 m3 27,20
RAZEM 27,20
2.2IKNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
01 0202- |gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
03
1224777 kg 899,00
RAZEM 899,00
2.3lKNR 2- |Podkfady murarskie z tlucznia lub zuzla na podtozu grun- jm3
02 1101- |towym
03
3,20*3,20%0,40 m3 4,10
RAZEM 4,10
2.4 KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
02 1101-
01
3,20*3,20*0,10 m3 1,02
RAZEM 1,02
2.5/KNR 2- |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie beto- |m3
02 0205- |nu
01
3,20*3,20%0,30 m3 3,07
RAZEM 3,07
2.6|KNR 2- [Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci |m3
02 0204- |ponad 2,5 m3 - reczne uktadanie betonu
04
1,98%1,63*1,00 m3 3,23
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1,98*1,10*0,52 m3 1,13
] RAZEM 4,36
2.7/KNR 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 |m?2
02 0207- |m - reczne ukfadanie betonu
04
2,98%3,81 m?2 11,35
2,98%1,84*0,5 m?2 2,74
RAZEM 14,09
2.8|KNR 2- [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
02 0207- |bosci scian - reczne uktadanie betonu-( pogrubienie o 13
07 do 28 cm. srednio o 20)
Krotnosc¢ = 20
14,09 m?2 14,09
RAZEM 14,09
2.9/KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
09 pierwsza warstwa
3,20*0,30%4 m?2 3,84
(1,63*1,00+1,10%0,52)*2 m?2 4,40
(1,63+1,00+1,00+1,10+0,52+0,52)*1,98 m?2 11,42
RAZEM 19,66
2.\KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
10/02 0603- 'we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
10 ga i nastepna warstwa
19,66 m?2 19,66
RAZEM 19,66
2.KNR 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi jm3
11|01 0105- na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
03 gruncie kat. IV
19,01 m3 19,01
RAZEM 19,01
3 RZEZBA Z ELEM.GROBOWCA CIESLIKOW
3.1| kalk. RzezZba z el.grobowca- wykonana z pozostatoéci podda- |szt
wilasna |nych konserwacji ( uwzgledni¢ konserwacje uzytych ele-
kalk. mentow)
wiasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 KONSTRUKCJA-MOGILA ZBIOROWA - 2 sztuki
4.1 KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
2-01 o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IV
0201-03
101,22 m3 101,22
RAZEM 101,22
4.2|KNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
01 0202- |gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
03
323*2 kg 646,00
RAZEM 646,00
4.3/KNR 2- |Podkfady murarskie z ttucznia lub zuzla na podtozu grun- jm3
02 1101- |towym
03
6,60 m3 6,60
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RAZEM 6,60
4 4|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
02 1101-
01
1,65 m3 1,65
RAZEM 1,65
4.5/KNR 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3
02 0202- |do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
01
0,36*1,00%7,27*2*2 m3 10,47
0,36*1,00*2,10*4*2 m3 6,05
RAZEM 16,52
4.6 KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
09 pierwsza warstwa
91,76 m?2 91,76
RAZEM 91,76
4.7/ KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
10 ga i nastepna warstwa
91,76 m?2 91,76
RAZEM 91,76
4.8/ KNR 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi |m3
01 0105- |na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
03 gruncie kat. IV
76,45 m3 76,45
RAZEM 76,45
5 MOGILA ZBIOROWA - 2 sztuki
5.1| kalk. Nagrobek - mogita zbiorowa szt
wiasna
kalk.
wiasna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
6 KONSTRUKCJA-NAGROBKI TYP 1a - 9 sztuk
6.1|KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
2-01 o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IV
0201-03
216,28/61*9 m3 31,91
RAZEM 31,91
6.2|KNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
01 0202- |gtadkich lub zebrowanych o sr. 10-14 mm
03
1413,17/61*9 kg 208,50
RAZEM 208,50
6.3|KNR 2- |Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podtozu grun- |ms3
02 1101- |towym
03
25,00/61*9 m3 3,69
RAZEM 3,69
6.4|KNR 2- |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
02 1101-
01
6,25/61*9 m3 0,92
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RAZEM 0,92
6.5|KNR 2- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie beto- |ms3
02 0205- |nu
01
6,72/61*9 m3 0,99
RAZEM 0,99
6.6 KNR 2- | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci |m3
02 0204- |do 1,5 m3 - reczne uktadanie betonu
02
28,90/61*9 m3 4,26
RAZEM 4,26
6.7|KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
09 pierwsza warstwa
136/61*9 m?2 20,07
RAZEM 20,07
6.8/ KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
10 ga i nastepna warstwa
136,00/61*9 m?2 20,07
RAZEM 20,07
6.9|KNR 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi |m3
01 0105- |na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
03 gruncie kat. IV
149,41/61*9 m3 22,04
RAZEM 22,04
7 NAGROBKI- LACZNIE 9 sztuk
7.1| kalk. Nagrobek typu 1a szt
wiasna
kalk.
wiasna
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
8 KONSTRUKCJA-PODEST ( lapidarium ) NA DETALE KAMIENNE 11 sztuk
8.1/ KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
2-01 o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IV
0201-03
3,10*2,80*1,70*11 m3 162,32
RAZEM 162,32
8.2[KNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
01 0202- |gtadkich lub zebrowanych o sr. 10-14 mm
03
325,50 kg 325,50
RAZEM 325,50
8.3lKNR 2- |Podktady murarskie z tlucznia lub zuzla na podtozu grun- |m3
02 1101- |towym
03
16,64 m3 16,64
RAZEM 16,64
8.4/ KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
02 1101-
01
4,16 m3 4,16
RAZEM 4,16
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8.5/ KNR 2- |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukfadanie beto- |m3
02 0205- |nu
01
1,88*2,10*0,15*11 m3 6,51
RAZEM 6,51
8.6/KNR 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2
02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
09 pierwsza warstwa
(1,80+2,10)*2*0,15*11 m?2 12,87
RAZEM 12,87
8.7/KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2
02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
10 ga i nastepna warstwa
12,87 m?2 12,87
RAZEM 12,87
8.8/KNR 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi |m3
01 0105- |na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
03 gruncie kat. IV
135,01 m3 135,01
RAZEM 135,01
9 CIAG KOMUNIKACYJNY TYP 1
9.1KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m2
31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
01
477,16 m?2 477,16
RAZEM 477,16
9.2/KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnijm?2
31 0101- |i chodnikdéw w gruncie kat. |-1V - za kazde dalsze 5 cm
02 gtebokosci
Krotnosc¢ = 2
477,16 m?2 477,16
RAZEM 477,16
9.3|KNR 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt kat. IV
07
143,15 m3 143,15
RAZEM 143,15
9.4 KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
31 0114- |bosci po zageszczeniu 15 cm
05
477,16 m?2 477,16
RAZEM 477,16
9.5/KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2
04 0101- |ne z geowtdkniny
01
477,16 m?2 477,16
RAZEM 477,16
9.6/ KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m?2
31 0202- |-grys wapienny stabilizowany mechanicznie lekkim sprze-
01 tem recznym
analogia
477,16 m?2 477,16
RAZEM 477,16
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9.7/ KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - d kazdy dalszy 1 cm grubo$é po |m2
31 0202- |zageszczeniu-grys wapienny
02 Krotnos¢ =5
analogia
477,16 m?2 477,16
RAZEM 477,16
10 CIAG KOMUNIKACYJNY TYP 2
10..KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
1131 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
01
36,70 m?2 36,70
RAZEM 36,70
10.KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdniim2
2|31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
02 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
36,70 m?2 36,70
RAZEM 36,70
10..KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
3/01 0108- |legtos¢ do 1 km grunt kat. IV
07
12,11 m3 12,11
RAZEM 12,11
10.KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m2
4|31 0105- |cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
03
36,70 m?2 36,70
RAZEM 36,70
10..KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -  |m?2
5|31 0105- |za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
04 Krotnosc¢ = 17
36,70 m?2 36,70
RAZEM 36,70
10.KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gru- | m?2
6|31 0114- |bosci po zageszczeniu 8 cm
07
36,70 m?2 36,70
RAZEM 36,70
10..KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2
7|31 0114- |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
08 Krotnosc¢ = 2
36,70 m?2 36,70
RAZEM 36,70
10.KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - warstwa mineralno — zywiczna w |m2
8|31 0202- kolorze zblizonym do grysu wapiennego 2,5 cm
01 Krotnos¢ = 2,5
analogia
36,70 m?2 36,70
RAZEM 36,70
11 KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
11..KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3
1/0701-02 |1l
0,8*0,6*250 m3 120,00
RAZEM 120,00
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11.KNNR § |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
2|0706-02 |szerokoscido 0,6 m
Krotnosc¢ = 2
250 m 250,00
RAZEM 250,00
11.|KNNR 5§ |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - Rura |m
3|0705-01 |ochronna DVK75
250 m 250,00
RAZEM 250,00
11.\KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m
4|/0707-02 |recznie - Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x6 0,6/
1kV
250 m 250,00
RAZEM 250,00
11..KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych|m
5|0707-02 |recznie - Kabel elektroenergetyczny typu YAKXSZo 5x16
0,6/1kV
300 m 300,00
RAZEM 300,00
11..KNNR 5 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - Bednarka Fe/ |m
6/0907-06 |Zn 30x4
250 m 250,00
RAZEM 250,00
11.\KNR 2- |Zageszczenie materiatu w wykopach m3
7|01 0236-
03
0,4*0,6*250 m3 60,00
RAZEM 60,00
11.KNNR § |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
8/0702-02 |gruncie kat. llI
0,6*0,6*250 m3 90,00
RAZEM 90,00
11..KNR 4- |\Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi wraz z optatg  |m3
9|01 0108- |za sktadowanie na wysypisku (odlegto$¢ okresli wykonw-
01 ca)
0,2*0,6*250 m3 30,00
RAZEM 30,00
12 SYSTEM OSWIETLENIA
12.|KNNR 5 |Stup oswietleniowy o wysokosci 4m, kompletny z funda- |kpl.
111007-02 |mentem i tabliczkg bezpiecznikowa
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
12.| kalk. Puszka montazowa doziemna IP67 szt.
2|wtasna
kalk.
wiasna
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
12..KNNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - O.1 - |szt.
3/1004-01 |Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, Oprawa LED do
odwietlenia Sciezek. Montaz na stupie 4m
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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12.] kalk. Montaz w gruncie wraz z przygotowaniem podtoza - O.2 - |szt.
4\wlasna |Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, Oprawa LED
kalk. oswietlenia dekoracyjnego.
wiasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12.| kalk. Montaz w gruncie wraz z przygotowaniem podtoza - O.3 - |szt.
S5\wiasna |Oprawa oswietleniowa $ciezka.
kalk.
wiasna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
13 MONITORING WIZYJNY - wewnatrz cmentarza ( sieci)
13.|KNR AL- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera [kpl.
1/01 0501- |zewnetrzna IP z promiennikami podczerwieni
02
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
13.KNNR & |Punkt dystrybucyjny kamer PD1 szt.
2/1006-02 |Wyposazenie wg. rysunku EN-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13.KNNR 5 |Punkt dystrybucyjny kamer PD2 szt.
3|1006-02 |Wyposazenie wg. rysunku EN-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13.[KNNR 5 |Gtéwny punkt dystrybucyjny systemu CCTV w postaci ze- kpl.
4|/0403-03 |wnetrznej szafy rack.
Wyposazenie wg. rysunku EN-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13./ZN-97/TP|Studnia kablowa SK-1 szt.
5/S.A.-040
0313-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
13./KNR 5- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. IV, /m
6/01 0107- |1 warstwa w ciggu kanalizaciji, 1 rura w warstwie, 1 otwor
01 w ciggu kanalizacji - Rura RHDPE fi 110mm
250 m 250,00
RAZEM 250,00
13.KNR 2- |Pomaranhczowa tasma ostrzegawcza z napisem "Uwaga |m
7|19 0219- |kabel telekomunikacyjny"
01
analogia
250 m 250,00
RAZEM 250,00
13.KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych m
8/0707-01 |recznie - Kabel S/FTP PE kat. 7
1200 m 1200,00
RAZEM | 1 200,00
13.|/ZN-97/TP|Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej |km
9|S.A.-039 |z rur HDPE 40 mm z warstwg poslizgowg metodg pneu-
0504-01 |matyczng ttoczkowg - Kabel FO 2E 9/125 SM
250/1000 km 0,25
RAZEM 0,25
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14 Renowacja-brama
14. A. Sklejenie rys konstrukcyjnych
1
14.|KNR 19- |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej -  |m?2
1.1]01 0828- \mury z wystrojem architektonicznym
02
11,10%2,63*2 m?2 58,39
3,43%2,74*2 m?2 18,80
2,50%0,52*0,5*2 m?2 1,30
-3,69*2,48 m?2 -9,15
-2,24*1,03*3 m?2 -6,92
RAZEM 62,42
14.|TZKNBK |Odbicie tynkéw pasami o szer.do 20 cm - Wzdtuz zary- |m
1.2\VIll 06-15|sowania usung¢ uszkodzony mechanicznie lub zmurszaty
analogia |materiat kamienny
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
14./KNR AT- |Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni woda z m2
1.3/08 0101- |uzyciem zmywarki ciSnieniowej
06
62,42 m?2 62,42
RAZEM 62,42
14.\KNR BC- |Sklejenie rys za pomocg iniekcji cisnieniowej zywicg po- |otw.
1.4|/02 0216- |przez otwory wiercone w murach na gtebokosé¢ 20 cm
01
50,00 otw. 50,00
RAZEM 50,00
14.|KNR BC- |Sklejenie rys za pomocg iniekcji ci$nieniowej zywicg - szt.
1.5/02 0216- \montaz packera
03
100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00
14.|KNR BC- |Sklejenie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicg - m
1.6/02 0216- |powierzchniowe uszczelnienie rysy- klejeniu dwukompo-
04 nentowg zywicg epoksydowag
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
14.\KNR 19- |Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - mury |m?2
1.7/01 0827- |z wystrojem architektonicznym
02
62,42 m?2 62,42
RAZEM 62,42
14. B. Wzmocnienie muru za pomoca pretow stalowych
2
14.|KNR AT- |Wykucie bruzd w Scianach - podfoze z cegty - (frezowa- |m
2.1/13 0105- |nie)
07
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
14. Naprawa uszkodzen scian murowanych - zszywanie pek- |m
2.2\wycena |nie¢ (metodg typu Brutt Saver , Helifix lub réwnowazne)
indywidu- utozenie preta nierdzewnego(fi 8mm) i zatopieniu w za-
alna prawie,
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
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14.KNR AT- |Wiercenie otworow o srednicy do 15 mm szt.
2.3|22 0103-
02
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
14. Naprawa uszkodzen Scian murowanych -osadzenie ko- |szt
2.4\wycena |tew w otworach -wiercenie,frezowanie,osadzenie kotwy
indywidu- nierdzewnej kotwy (fi 8mm 80 cm) i zatopieniu w zapra-
alna wie
wg wykazow z Projektu
40,00 szt 40,00
RAZEM 40,00
14. C KONSTRUKCJA - brama
3
14..KNR-W |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3
3.1|2-01 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu
0301-03 IV)
1,00*1,00*1,00*2 m3 2,00
RAZEM 2,00
14.\KNR 2- |Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podtozu grun- |ms3
3.2/02 1101- towym
03
1,00*1,00*1,00*0,40*2 m3 0,80
RAZEM 0,80
14.\KNR 2- |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
3.3/02 1101-
01
1,00*1,00*1,00*0,10*2 m3 0,20
RAZEM 0,20
14.\KNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
3.4/01 0202- |gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
03
8,00 kg 8,00
RAZEM 8,00
14./KNR 2- [Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci |m3
3.5|02 0204- |do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
01
(0,30*0,51+0,52*0,24)*0,62*2 m3 0,34
RAZEM 0,34
14.\KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
3.6/02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
09 pierwsza warstwa
(0,51+0,52)*0,62*2 m?2 1,28
RAZEM 1,28
14./KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
3.7/02 0603- \we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
10 ga i nastepna warstwa
1,28 m?2 1,28
RAZEM 1,28
14.| kalk. SZYNA LUKOWA ( zewnetrzna i wewnetrzna )WG rys. nr kpl.
3.8|wtasna  |K-02, K-03 fgcznie 195,7 kG
kalk.
wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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14..KNR 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi |m3
3.9/01 0105- |na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
03 gruncie kat. IV
1,66 m3 1,66
RAZEM 1,66
14. D. Wzmocnienie muru metoda iniekcji za pomoca zapraw mineralnych
4
14./KNR BC- |Sklejenie rys za pomocg iniekcji - montaz packera szt.
4.1/02 0216-
03
80,00 szt. 80,00
RAZEM 80,00
14.|KNR BC- |Sklejenie rys za pomocg iniekcji zaprawg trasowo-wa- otw.
4.2/02 0216- |pienng poprzez otwory wiercone w murach na gtebokos¢
01 20 cm
80,00 otw. 80,00
RAZEM 80,00
14. E. Izolacja muru metoda iniekcji strukturalnej za pomoca zywicy (zel akrylowy)
5
14.KNR-W |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o nor-  |otw.
5.1/4-01 malnej twardosci : wykonanie siatki otworéw nieprzeloto-
0633-01 |wych w spoinach ktére ulegty peknieciu (zniszczeniu,w
analiza |oczyszczone otwory zainstalowac pakery iniekcyjne, do
indywidu- |strukturalnej iniekcji muru uzy¢ pompy ttokowej 2 sktadni-
alna kowej zasilanej sprzezonym
powietrzem
40,00 otw. 40,00
RAZEM 40,00
14. G.Renowacja pokrycia dachowego
6
14.|TZKNBK |Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - |m?2
6.1VI-132 |demontaz nakrycia bramy z dachéwki
(0,74*0,99*2+2,38%1,11*2+4,86*1,33)*1,3 m?2 17,18
RAZEM 17,18
14..TZKNBK |Oczyszczenie i utozenie w stosy dachowki pochodzacej z |m2
6.2|VI -145 |rozbidrki bez wzgledu na rodzaj- proponowany ws.do R=
analiza 0,30
indywidu-
alna
17,18 m?2 17,18
RAZEM 17,18
14.|KNR 0- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramicz- |m?2
6.3/15lI na- utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii
0517-01
analogia
17,18 m?2 17,18
RAZEM 17,18
14.|TZKNBK |Krycie dachéw dachowka- z ODZYSKU m?2
6.4\VI -01
analiza
indywidu-
alna
17,18 m?2 17,18
RAZEM 17,18
15 Remont/konserwacja historycznego ogrodzenia
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15..KNR-W |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia|m?2
117-12 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierz-
0113-02 |chni B)
1,76*149,37 m?2 262,89
RAZEM 262,89
15.KNR 4- |Wymiana lub uzupetnienie krat $rednio ozdobnych-przy- |m2
2/01 1301- |jeto 5%
02
13,14 m?2 13,14
RAZEM 13,14
15..KNR-W |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydo- |m?2
3|7-12 wymi konstrukcji kratowych
0205-02
262,89 m?2 262,89
RAZEM 262,89
15.KNR-W |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstruk- |m2
4/7-12 cji kratowych- farbg grafitowa
0211-02
262,89 m?2 262,89
RAZEM 262,89
15..KNR 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci |m3
5|01 0102- |dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11I-Od-
02 stoniecie dolnych partii muréw przystonietych ziemig
0,50*0,30*2*149,37 m3 44,81
RAZEM 44,81
15.|KNNR-W |Wykucie spoin - Mechaniczne usuniecie wadliwych m?2
6|3 1201- |uzupetnien - spoinowania zaprawg cementowg oraz wy-
04 kruszajgcej sie zaprawy ze spoin w watkach
analogia
149,37*(1,62+1,12+1,62) m?2 651,25
RAZEM 651,25
15.|KNR-W |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pozio- m2
7\7-12 mych konstrukcji betonowych-Oczyszczenie powierzchni
0302-04 |kamiennego bruku z tzw. ,fatszywej patyny” na
analogia |sucho metoda strumieniowo — $cierng
651,25 m?2 651,25
RAZEM 651,25
15.\KNR 4- |Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezyn-|m?2
8|01 0623- |fekcji kamieniarki preparatem glono i
03 grzybobéjczym BFA f-my Remmers — metoda dwukrotne-
analogia |go natrysku mokre na mokre.
651,25 m?2 651,25
RAZEM 651,25
15.],TZKNC |Uzupetnianie ubytkéw - Uzupetnienie ubytkéw oraz re-  |dm?2
9|N-K/VI 3/ |konstrukcja formy masg sztucznego kamienia z zastoso-
1-a waniem
gotowej masy renowacyjnej- przyjeto 2%
1302,50 dm2 | 1 302,50
RAZEM | 1 302,50
15.\KNR 19- |Spoinowanie muréw gtadkichj o pow. ponad 2,0 m2-za- |m?2
10|01 0325- |prawg mineralng z wapna dotowanego
03 i piasku z dodatkiem trasu. Zamiennie mozna réwniez za-
stosowaé gotowe zaprawy wapienne
przeznaczone do spoinowania watkéw historycznych
651,25 m?2 651,25
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RAZEM 651,25
15.[TZKNBK |Naprawa peknie¢ w murach grubych - przyjeto 50 mb m
111V -93
analiza
indywidu-
alna
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
15..KNR 4- |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- jm3
12/01 0108- |niowymi na odlegtos¢ do 1 km
09
2,63 m3 2,63
RAZEM 2,63
15..KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | ms3
13|01 0108- |wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
12 Krotnos¢ = 9
2,63 m3 2,63
RAZEM 2,63
15.| kalk. optata za utylizacje m3
14|wlasna
2,63 m3 2,63
RAZEM 2,63
16 Remont/konserwacja wspétczesnego ogrodzenia
16.KNR-W |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia|m?2
17-12 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierz-
0113-02 |chni B)
132,50%1,98 m?2 262,35
RAZEM 262,35
16..KNR 4- |Wymiana lub uzupetnienie krat $rednio ozdobnych-przy- |m?2
2/01 1301- |jeto 5%
02
13,12 m?2 13,12
RAZEM 13,12
16. KNR-W |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydo- |m?2
3|7-12 wymi konstrukcji kratowych
0205-02
262,35 m?2 262,35
RAZEM 262,35
16..KNR-W |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstruk- |m2
4|7-12 cji kratowych- farbg grafitowg
0211-02
262,35 m?2 262,35
RAZEM 262,35
16.|KNR-W |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pozio- m?2
5|7-12 mych konstrukcji betonowych-cokot
0302-04
analogia
132,50*0,30*3 m?2 119,25
RAZEM 119,25
16.|KNR 4- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o m2
6|01 0726- |podtozach z cegly, pustakdéw, gazo-i pianobetonow
01
analiza
indywidu-
alna
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119,25 m?2 119,25
RAZEM 119,25
16. KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m2
7|02 1505- |zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-farbg si-
10 likonowg
119,25 m?2 119,25
RAZEM 119,25
16..KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
8|01 0108- |niowymi na odlegtos¢ do 1 km
09
2,62 m3 2,62
RAZEM 2,62
16.KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m3
9|01 0108- |wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
12 Krotnos$¢ = 9
2,62 m3 2,62
RAZEM 2,62
16.| kalk. opfata za utylizacje m3
10\wtasna
2,62 m3 2,62
RAZEM 2,62
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