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PRZEDMIAR
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7.2 etap Il - 2024 kst

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Rewaloryzacja cmentarza
1 ZIELEN
1.1/KNR 2- |Odmtadzanie starszych drzew - pielegnacja szt.
21 0104-
03
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
1.2|lKNR 2- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych  |szt.
21 0302- |na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg
04 dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 0.3 m- Kalina koralowa
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3lKNR 2- |Obsadzenie kwietnikéw- Konwalia majowa m2
21 0414-
07
45,00 m?2 45,00
RAZEM 45,00
1.4/KNR 2- |Obsadzenie kwietnikéw- Barwinek pospolity m?2
21 0414-
07
26,00 m?2 26,00
RAZEM 26,00
1.5|KNR 2- |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na |m?2
21 0112- |terenie niezadrzewionym
01
136,36 m?2 136,36
RAZEM 136,36
1.6 Areacja,wertykulacja,piaskowanie m?2
analiza
indywidu-
alna
136,36 m?2 136,36
RAZEM 136,36
1.7/KNR 2- |Dostawa i roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- |m3
21 0218- |portem taczkami na terenie ptaskim
02
analiza
indywidu-
alna
13,64 m3 13,64
RAZEM 13,64
1.8/KNR 2- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie = |m?2
21 0401- |kat. lll z nawozeniem
05
136,36 m?2 136,36
RAZEM 136,36
2 KONSTRUKCJA-NAGROBKI -11 sztuk
2.1 KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi|m3
2-01 0 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IV
0201-03
216,28/61*11 m3 39,00
RAZEM 39,00
2.2IKNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
01 0202- |gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
03
1413,17/61*11 kg 254,83
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RAZEM 254,83
2.3|KNR 2- |Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podtozu grun- |ms3
02 1101- |towym
03
25,00/61*11 m3 4,51
RAZEM 4,51
2.4/KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
02 1101-
01
6,25/61*11 m3 1,13
RAZEM 1,13
2.5|KNR 2- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie beto- |ms3
02 0205- |nu
01
6,72/61*11 m3 1,21
RAZEM 1,21
2.6/ KNR 2- | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci |m3
02 0204- |do 1,5 m3 - reczne uktadanie betonu
02
28,90/61*11 m3 5,21
RAZEM 5,21
2.7|KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
09 pierwsza warstwa
136/61*11 m?2 24,52
RAZEM 24,52
2.8/KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
02 0603- |we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
10 ga i nastepna warstwa
136,00/61*11 m?2 24,52
RAZEM 24,52
2.9KNR 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi |m3
01 0105- |na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
03 gruncie kat. IV
149,41/61*11 m3 26,94
RAZEM 26,94
3 NAGROBKI- LACZNIE 11 sztuk
3.1 Nagrobek typu 1a szt
kalk.
wiasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.2 Nagrobek typu 1b szt
kalk.
wiasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3.3 Nagrobek typu 2a szt
kalk.
wiasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.4 Nagrobek typu 2b szt
kalk.
wiasna
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.5 Nagrobek typu 3a szt
kalk.
wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.6 Nagrobek typu 3b szt
kalk.
wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
4.1/KNNR 5 |Szafa zasilajgco-sterownicza oswietleniem terenu SO1.  |kpl.
0403-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2IKNNR 5 |Szafa zasilajgca CCTV SCCTV. kpl.
0403-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Monitoring - uruchomiwenie, regulacje
5.1/ KNR AL- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Rejes- |szt.
01 0502- |trator IP CCTV, licencja na 32 kamery
07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.2lKNNR 5 |Dysk twardy 6 TB do zastosowan w CCTV szt.
0406-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.3lKNNR 5 |Ogranicznik przepie¢ RJ45 szt.
0406-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5.4/KNR AL- |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
01 0506-
01
20 linia 20,00
RAZEM 20,00
5.5/ KNR AL- |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i pa- |linia
01 0506- |rametrow sterujgcych
02
20 linia 20,00
RAZEM 20,00
5.6/ KNR AL- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu Sys-
01 0601- |alarmowego - system CCTV tem
03
1 Sys- 1,00
tem
RAZEM 1,00
6 INNE
6.1 Pomiary instalacji elektrycznej kpl.
kalk.
wiasna
1 kpl. 1,00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 26786




7.2 etap Il - 2024 kst

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
RAZEM 1,00
6.2 Spawanie i pomiary swiattowodu kpl.
kalk.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.3 Elementy nieujete, a niezbedne do catkowitego zrealizo- |kpl.
kalk. wania powyzszego zakresu robot m.in tgczenie przewo-
wlasna |dow, uchwyty, oznaczniki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Oswietlenie bramy
7.1 KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- |m3
0701-05 |cie kat. llI-IV
0,8*0,4*30 m3 9,60
RAZEM 9,60
7.2IKNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
0706-01 |szerokoscido 0,4 m
Krotnosc¢ = 2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
7.3|KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - Rura |m
0705-01 |ochronna DVK75
20 m 20,00
RAZEM 20,00
7.4|KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych|m
0707-01 |recznie - Kabel elektroenergetyczny typu YKYZzo 3x2,5
0,6/1kV
40 m 40,00
RAZEM 40,00
7.5 KNR 2- |Zageszczenie materiatu w wykopach m3
01 0236-
03
0,4*0,4*30 m3 4,80
RAZEM 4,80
7.6l KNNR 5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie m3
0702-05 |w gruncie kat. llI-IV
0,6%0,4*30 m3 7,20
RAZEM 7,20
7.7][KNNR 5 |Puszka montazowa doziemna IP67 szt.
0305-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7.8 Montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Oprawa oswiet- kpl.
kalk. leniowa dogruntowa LED 18W 1132Im 3000K Ra80 IP67
wiasna |IK10 Rozsyt $wiatta: cyrkularny Kat swiecenia: 22
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7.9 Montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Oprawa oswiet- kpl.
kalk. leniowa dogruntowa LED 18W 1157Im 3000K Ra80 IP67
wiasna |IK10 Rozsyt swiatta: cyrkularny Kat swiecenia: 45°
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7..KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi wraz z optatg |m3
10/01 0108- |za sktadowanie na wysypisku (odlegtos¢ okresli wykonw-
01 ca)
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0,2*0,4*30 m3 2,40
RAZEM 2,40
7. Pomiary instalacji elektryczne;j kpl.
11 kalk.
wiasnha
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7. Elementy nieujete, a niezbedne do catkowitego zrealizo- [kpl.
12 kalk. wania powyzszego zakresu robot m.in tgczenie przewo-
wilasna |dow, uchwyty, oznaczniki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Renowacja-brama
8.1 F. Konserwacja elementéw kamiennych
i ceramicznych
8.1.|KNR-W |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pozio- m?2
1712 mych konstrukcji betonowych-Oczyszczenie powierzchni
0302-04 |kamiennego bruku z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
analogia |metoda strumieniowo — Scierng
62,42 m?2 62,42
RAZEM 62,42
8.1.KNR 4- |Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezyn- m?2
2|01 0623- |fekcji kamieniarki preparatem glono i
03 grzybobdjczym — metoda dwukrotnego natrysku mokre
analogia |na mokre.
62,42 m?2 62,42
RAZEM 62,42
8.1..TZKNC |Uzupetianie ubytkéw - Uzupetnienie ubytkéw oraz re- |dm?2
3|N-K/VI 3/ [konstrukcja formy masg sztucznego kamienia z zastoso-
1-a waniem gotowej masy renowacyjnej- przyjeto 2%
124,84 dm? 124,84
RAZEM 124,84
8.1.|KNR 19- |Spoinowanie muréw gtadkichj o pow. ponad 2,0 m2-za- |m?2
4|01 0325- |prawg mineralng z wapna dotowanego i piasku z dodat-
03 kiem trasu. Zamiennie mozna réwniez zastosowac goto-
we zaprawy wapienne
przeznaczone do spoinowania watkéw historycznych
62,42 m?2 62,42
RAZEM 62,42
8.1.[KNR BC- |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownic-|m?2
5|02 0129- |twa - Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krze-
01 moorganicznym
analogia
62,42 m?2 62,42
RAZEM 62,42
8.1.KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- jm3
6/01 0108- |niowymi na odlegtos¢ do 1 km
09
0,62 m3 0,62
RAZEM 0,62
8.1.KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-|ms3
7|01 0108- |wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
12 Krotno$¢ = 9
0,62 m3 0,62
RAZEM 0,62
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8.1. opfata za utylizacje m3
8
0,62 m3 0,62
RAZEM 0,62
8.2 H. Renowacja wrét
8.2.KNR-W |Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek nie m2
114-01 otynkowanych --demontaz istniejgcych wroét i furt drew-
0438-05 |nianych
analogia
12,73 m?2 12,73
RAZEM 12,73
8.2. wykonanie i montaz azurowych drewnianych wrot i m?2
2 kalk. dwoch furtek
wiasna
2,70*3,10 m?2 8,37
1,21*1,80*2 m?2 4,36
RAZEM 12,73
8.2.KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- jm3
3/01 0108- |niowymi na odlegtos¢ do 1 km
09
2,55 m3 2,55
RAZEM 2,55
8.2. KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-|ms3
4/01 0108- |wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
12 Krotnos$¢ = 9
2,55 m3 2,55
RAZEM 2,55
8.2. opfata za utylizacje m3
5
2,55 m3 2,55
RAZEM 2,55
9 Renowacja - historyczne zabrukowanie przy bramie
9.1 Usuniecie matych samosiejek, krzew i traw. m2
20,00*6,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
9.2|KNR 4- |Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnego zabiegu dezyn-|m?2
01 0623- |fekcji kamieniarki preparatem glono i
03 grzybobéjczym — metoda dwukrotnego natrysku mokre
analogia |na mokre.
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
9.3|KNR 4- |Oczyszczenie bruku z ziemi zgromadzonej miedzy po- m2
01 0619- |szczegollnymi
03 kamieniami. Najpierw recznie z uzyciem szczotek, nozy i
analogia |innych narzedzi
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
9.4 KNNR-W |Wykucie spoin - Mechaniczne usuniecie wadliwych m?2
3 1201- |uzupetnien - spoinowania zaprawg cementowg oraz wy-
04 kruszajgcej sie zaprawy ze spoin w
analogia |watkach
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
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9.5|KNR-W |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pozio- m2
7-12 mych konstrukcji betonowych-Oczyszczenie powierzchni
0302-04 |kamiennego bruku z tzw. ,fatszywej patyny” na
analogia |sucho metoda strumieniowo — $cierng
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
9.6/KNR 4- |Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem |m?2
01 0623- |glono i grzybobdjczym - metoda dwukrotnego natrysku
03 mokre na mokre
analogia
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
9.7/ KNR BC- |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownic- m2
02 0129- |twa - Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krze-
01 moorganicznym
analogia
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
9.8/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
01 0108- |niowymi na odlegtos¢ do 1 km
09
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
9.9 KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3
01 0108- |wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
12 Krotnos¢ = 9
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
9. opfata za utylizacje m3
10
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
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